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เครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยอาคารเรียนอนุบาล

โครงงานเครื่องแจ้งเตือนอัคคีภัยอาคารเรียนอนุบาล
โรงเรียนบากงพิทยา  อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

บทคัดย่อ
     ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นภายในอาคารสถานที่มีหลายรูปแบบ เช่น การเกิดอัคคีภัย
ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ความประมาทในการใช้เชื้อเพลิง ถังน้ำมัน และแก๊ส
หรื อโดยเหตุจากธรรมชาติ ล้วนแต่สามารถป้องกันได้ บ่อยครั้งที่สาเหตุเพลิงไหม้สร้าง
ความสูญเสียอย่างมากเกิดจากสายไฟลัดวงจรและแก๊สหุงต้มเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของ
การเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากสภาพการใช้งานนาน และขาดการดูแลบำรุงรักษาทำให้เกิด
ความเสียหายแก่สิ่งของที่มีค่าภายในบ้านหรื ออาคารสถานที่ได้  ซึ่งโรงเรี ยนบากงพิทยา
แผนกอนุบาลมีอาคารเรี ยนที่ติดกับห้องครัวอาจมีความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้อันตรายได้
ดังนั้นทางผู้จัดทำโครงงานจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่ องดังกล่าวจึงได้คิดค้นนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับระบบความปลอดภัยภายในอาคารเรี ยนอนุบาลของ
โรงเรี ยนบากงพิทยา 

Show & Share 2024
สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ประจำปีการศึกษา 2567 

วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2567 

คณะผู้จัดทำ
เด็กหญิงซัฟวานี  สาแม        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เด็กหญิงอาฟานี  บอเถาะ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เด็กหญิงนูรูลอัฟนาน  มะเกะ   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูที่ปรึกษา
นางสาวนูรี ยะ  อามะ
นายเจะวาฮับ  มามุ

เป้าหมายของการทำโครงงานหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข

เพื่อฝึกทักษะในการเขียนโปรแกรม1.
เพื่อสร้างเครื่ องแจ้งเตือนอัคคีภัยอาคารเรี ยนอนุบาล2.
เพื่อฝึกทักษะการใช้เครื่ องมือช่างพื้นฐานและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์3.

กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ใช้

      ครู  นักเรี ยน โรงเรี ยนบากงพิทยา 
อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี

สรุปผลการทดลอง
   จากการศึกษาและทดสอบเครื่ องแจ้งเตือนอัคคีภัยภายอาคารเรี ยนอนุบาลพบว่า
เมื่อมีเปลวไฟเซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟจะทำการตรวจจับแล้วส่งข้อมูลไปยังบอร์ด
ESP 32 บอร์ด ESP 32 ทำการประมวลผลแล้วสั่งการไปยังรี เลย์ตัวที่ 1 เพื่อเปิด
สวิ ชปั้ มน้ำให้พ่นน้ำออกมา และตัวที่ 2 เพื่อเปิดสวิ ชไฟบัซเซอร์แจ้งเตือนสัญญาณ
อันตรายด้วยไฟบัซเซอร์สีแดงกระพริ บพร้อมเสียงแจ้งเตือน และเมื่อมีควันเกินกว่า
37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรื อปริ มาณแก๊สหุงต้มมากกว่าหรื อเท่ากับ 300
ไมโครกรัม เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นควันและแก๊สทำการตรวจจับแล้วส่งข้อมูลไปยัง
บอร์ด ESP 32 จากนั้นบอร์ด ESP 32 จะสั่งการไปยังรี เลย์ตัวที่ 3 เพื่อเปิดสวิ ช
ไฟบัซเซอร์แจ้งเตือนสัญญาณอันตรายด้วยไฟบัซเซอร์สีเขียวไฟกระพริ บพร้อม
เสียงแจ้งเตือน 

ผลการทดสอบตามวัตถุประสงค์ / เป้าหม้าย
  ผลจากการทดลองพบว่าเครื่ องแจ้งเตือนภัยอัคคีภัยอาคาร
เรี ยนอนุบาล สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขที่ได้เขียนโปรแกรมไว้  
ซึ่งพบว่าการทำงานของระบบเครื่ องแจ้งเตือนอัคคีภัยอาคาร
เรี ยนอนุบาล ระบบทำงานได้มีประสิทธิภาพ
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